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2.0 Johdanto
Tama ohje siséltaa tarkeité tietoja Marchel-k isuodattimien asianmuk asennuksesta,

turvallisesta kaytosté seké huollosta, ja se on luettava huolellisesti l&pi ennen kaikkien tdiden
aloittamista, sen kaikkia kohtia on noudatettava maaréatyssa jarjestyksessa ja sité on séilytettava
sellaisessa paikassa, etté kaikki valtuutetut henkilét paésevat siihen vapaasti késiksi.

c Kaikki tyot on jatettava valtuutetun ammattihenkildston suoritettaviksi, jolla on kaasuasennusten
suorittamiseen vaadittava patevyys. Tassa yhteydessé on huomioitava tamé kéyttéohje,

kaasusuodattimen sijoituspaikassa voimassa olevat lait, normit, direktiivit, asennus-, tarkastus- ja turva-

maéaéréykset seka TRGI ja DVGW-tydkortit G 495 ja G 498

suodattimien asentamiseksi, kayttdonottamiseksi, kunnossapitdmiseksi, tarkastamiseksi ja huoltamiseksi.

Naiden maardysten noudattamatta jattdmisesté saattaa olla seurauksena kaasusuodattimien toimintahai-

riditd seka vakavia henkilé- ja esinevahinkoja.

Epaselvissa tilanteissa ota yhteytta valmistajaan ennen téiden aloittamista.

Heinz Marchel GmbH & Co. KG Puhelin: 0049 (0)5407 / 8989-0
Ringstra3e 3 Internet: www.marchel.de
49134 Wallenhorst, Germany Sahkoposti: info@marchel.de

3.0 Kaasusuodatinsarjojen maérittely

3.1 1odatin (puolipyéreills, tai uilla st i illa)
* Kierresuodatin:
rakennesarja .. 10 .. Kierresuodatin Al

* Laippasuodatin:
rakennesarja .. 20 .., .. 21 .. Laippasuodatin Al
rakennesarja .. 22 23 .. Laippasuodatin Al, sopii biokaasun kanssa kaytettavaksi
rakennesarja .. 50 .. Laippasuodatin GGG suora malli
rakennesarja .. 55 .. HTB-Laippasuodatin GGG suora malli

3.2 Kennokaasusuodatin/kulmasuodatin (lieriomaisilla suodatinpatruunoilla, laskostettu malli)
* Kennokaasusuodatin:

rakennesarja .. 70 .. Laippasuodatin Al

rakennesarja .. 80 .. Laippasuodatin GGG

 Laippasuodatin kulma malli:
rakennesarja .. 30 .. Laippasuodatin GGG kulma malli
rakennesarja .. 35 .. HTB-Laippasuodatin GGG kulma malli

Téama ohje koskee myds kaikkia rakenteeltaan vertailukelpoisia Marchel-kaasusuodatinsarjoja,
joita ei ole mainittu kohdissa 3.1 ja 3.2, esim. vanhempia kaasusuodattimia (suodatinmalleja,
joita ei endéa valmisteta) tai erikoismalleja.
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4.0 Maaraystenmukainen kaytto |

Kaasusuodattimet soveltuvat vain kaasun kautta kulkevan lian ja polyhiukkasten mekaaniseen erotuk-
seen julkisen kaasun jakelusta tulevista kuivista polttokaasuista DVGW-ty6lomakkeen (Saksan kaasu- ja
vesiyhdistys) G 260 mukaisesti (soveltuvuus biokaasulle ja 100 % vedylle on sallittu yksittaistapauksissa
tarkista => katso myds kaasusuodatinsarjan tekniset asiakirjat) ja ilma. Sarjat ..22.. ja ..23.. soveltuvat
pinnoitteensa ansiosta erityisesti biokaasulle..

Kaasusuodattimet on tarkoitettu kaytettavaksi vakinaisissa virtausolosuhteissa. Ei-vakinaiset
virtausolosuhteet, esim. sykkivat virtaukset, saattavat aiheuttaa suodatinelementtien (suodatusmatot/
suodatuspatruunat) vaurioitumisen ja johtaa suodatinten toiminnan heikkenemiseen.

Kaasusuodattimia saa kayttaa ainoastaan niiden kayttétarkoituksen mukaisesti. Kayton yhteydessa

on huomioitava valmistajan maarittdmat, tyyppikilpeen merkityt, sallitut kéyttdolosuhteet.

Suodattimien kayttamiseen muille kaasuille tai muissa olosuhteissa vaaditaan ehdottomasti

valmistajan suostumus.

5.1 Asenr ja

Kaasusuodattimet soveltuvat ilman erityisia toimenpiteit& asennettaviksi ainoastaan rakennuksiin
seka kaytettaviksi kuivassa, ei aggressiivisessa ympariston iimassa.

Ainoastaan kaasusuodattimet rakennesarja .. 22 .., .. 23 .. soveltuvat kéytettaviksi hieman
aggressiivisessa ympariston iimassa, esim. suolapitoisessa meri-ilmassa.

Jos suodattimet sijoitetaan ulkotiloihin, on kaikkiin kaasusuodattimiin asennettava
soveltuva suoja saavaikutuksia vastaan, esim. suljettu katos.

On ehdottoman tarke&éa varmistaa, etta kaasusuodattimet ovat kosteudelta suojattuina, eika
niiden suurimpia sallittuja kayttélampétiloja yliteta eika aliteta. Tarvittaessa asennuspaikkaan
on asennettava myds soveltuva eristys ja lammitys.

« Véltettava ehdottomasti kosketusta seiniin ja vastaaviin rakenteisiin. Minimietaisyys 20 mm

* Mattokaasusuodattimien ja kulmasuodattimien suodatuselementtien vaihtamista ja tahan
liittyvaa purkamista varten vaaditaan vahintdan koko suodatinkotelon korkeus. Kennokaasusuodatti-
mien suodatuselementtien vaihtamista ja tdhan liittyvaa purkamista varten vaaditaan véhintaan kotelon
alaosan korkeus.

* Kaasusuodattimet soveltuvat asennettaviksi joko pystysuoriin tai vaakasuoriin putkiin.
Lapivirtaussuunta on huomioitava ehdottomasti; katso koteloiden suuntanuolet.
Pystysuoriin putkiin asennettaessa kaasusuodattimien ainoa sallittu virtaussuunta on
alhaalta ylospéin, muutoin asennusasennolla ei ole valia. Rakennesarja ..10.. (Rp %2 - Rp 2),
rakennesarja .. 20 .., rakennesarja .. 21 .., rakennesarja .. 22 .., ja rakennesarja .. 23 .. (kukin DN 25 —
DN 100) suosittelemme 90 ° kallistettua asennusasentoa (kansi sivulle péin).

5.2 Kaasusuodattimien asennus

* Poista litantdjen sulkukapselit/-etiketit.

« Kaasusuodattimet on asennettava jéannityksettomaésti.

* Kaasusuodattimia ei saa ké vipuina.

* Asennuksessa on kéytettava ainoastaan soveltuvia tydkaluja, esim. asennus vaantémomenttiavaimella
(ei putkipihtejal).

« Liitanndissa on kaytettava ainoastaan soveltuvia ruuveja seka hyvaksyttyja tiivisteita ja
tiivitysmateriaaleja.

« Laippaliitdntéjen ruuvit on Kiri: avé vaiheittain ja i i ristikké&in. Taulukon 13.3
kiristysvaantémomentteja (Ma) on noudatettava.

* Kierreliitanndissé on noudatettava taulukon 13.4. mukaisia va&dntdmomentteja Tmax.




5.3 Tiiviy tarkastus jalkeen

« Tarkasta tiiviys soveltuvalla testivéliaineella, esim. ilmalla.

* Kaasusuodattimet on taytettava hitaasti testivaliaineella.

« Testauspaine kork. 1,2 x tyyppikilven mukainen suurin sallittu kayttéylipaine PS.

* Suodatinkotelon ja kaikkien liitantojen tiiviys on tarkastettava. Jos kaasusuodattimen kotelossa
havaitaan epatiiviytta, on koko kaasusuodatin vaihdettava. Jos liitanndissa havaitaan
epatiiviytta, on tiivistyspinnat, tiivisteet seka suoritetut asennustyot tarkastettava ja epétiiviydet
korjattava. Jérjestelman ollessa tiivis tehdaéan kappaleessa 6.1 kuvatut tarkastukset.

6.1 Ennen kéytt6o avat tar

 Tarkasta maaraystenmukainen kéyttd ja asennuspaikan kayttdolosuhteet vield kerran.

» Tarkasta virtaussuunta, katso suodatinkoteloiden suuntanuolet.

« Tarkasta kaikkien kaasusuodattimen ruuvien — myds liitdntdjen ruuvien — asianmukaisuus ja
pitava kiinnitys, katso tahan littyen taulukkojen 13.0 kiristysvaantémomentit (Ma).

* Tarkista, etta kaikkia asennus-, turva- ja tapaturmantorjuntaméarayksia on noudatettu.

« Tarkasta kaasusuodatin ja koko asennus mahdollisten puutteiden tai vaurioiden varalta.

« Tarkista, etta tekniset asiakirjat ovat taydelliset ja tyyppikilvet luettavassa kunnossa.

6.2 Kaasusuodattimien kayttoonotto

Kaasusuodattimien ja liitdntdjen on oltava ehdottomasti tiiviité, eiké niissé saa esiintya puutteita
tai vaurioita. Kaasusuodattimet saa ottaa kayttoon ainoastaan tdmén edellytyksen tayttyessa ja
vasta, kun on varmistettu, ett& niiden kayttéénotosta ei voi seurata henkildiden tai esineiden
vaarantumista.

Jos suodattimissa havaitaan epétiiviyttd, puutteita tai
minkaanlaisia vaurioita, niiti ei saa ottaa kayttéon.

Kaasusuodattimet saa paineistaa ainoastaan hitaasti avaamalla sulkuventtiilit. Tassé yhteydessa
on ehdottomasti noudatettava kaasusuodattimien tyyppikilvissa ilmoitettuja sallittuja
kayttdolosuhteita.

7.0 Huolto, kunnossapito, tarkastukset |

Huolto, kunnossapito ja tarkastukset on tehtéva tdmén kéayttéohjeen sekéa kaasusuodattimen
kayttépaikassa voimassa olevien lakien, normien, direktiivien, asennus-, tarkastus- ja turvamaaraysten
mukaisesti. Téssa yhteydessé on huomioitava erityisesti DVGW-tyokortit G 495

ja G 498.

Suodatuselementit ja tiivisteet on vaihdettava niiden likaisuudesta, painehaviosta seka

kunnosta riippuen kéyttoon liittyvat vaatimukset huomioiden, vahintaan kuitenkin kerran

vuodessa. Kaasusuodattimet rakennesarja .. 22 .. ja .. 23 .. yhteydessé véahintaén kerran puolessa
vuodessa. Vaihtovalit on syyta pitaa alussa lyhyempind, jotta saataisiin koottua laitteistokohtaista
kokemusta likaisuuteen, painehaviéihin, kulumiseen ja mahdollisiin vaurioihin liittyen.

7.1 Sallitut painehévidarvot (paine-erot Ap)
* mattokaasusuodattimet (3.1:n mukaisesti) :kork. Ap 50 mbar
» kennokaasu-/kulmasuodattimet (3.2:n mukaisesti) :kork. Ap 500 mbar

Suodatuselementit on vaihdettava viimeistaan, kun namé Ap-arvot saavutetaan.
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7.2 Huollon laajuus
« Likaantuneiden tai vaurioituneiden suodatuselementtien vaihtaminen (suodatusmatot/-patruunat)
 Kansitiivisteiden vaihto (O-rengastiiviste)
» Kaasusuodattimen kotelon puhdistus
* Kaasusuodattimen kotelon ja kaikkien lisévarusteiden seka lisdosien tarkastus puutteiden tai
vaurioiden varalta.

7.3 K dattimien i tai liitdntojen irrottaminen

Kaasusuodattimista on aina poistettava paineet, ennen kuin niille suoritetaan mitaan

A toita. Paineen purkamisen jalkeen ennen tdiden aloittamista ja ennen kaasusuo
dattimen avaamista tai liitantéjen irrottamista on ehdottomasti odotettava véhintaan
viisi minuuttia, jotta mahdolliset s&hkdstaattiset lataukset ehtivat purkautua.

« Sulje putki kaasutiiviisti tulopuolelta ennen kaasusuodatinta.

* Poista paineet kaasusuodattimesta ja putkesta. Rajahdysv iset kaasut on paa
ilmakehaan siten, etté ne eivat aiheuta vaaraa ihmisille tai ymparistélle.

« Irrota kansiruuvit vastapaivaan kiertdmalla ja nosta kansi varovaisesti paikaltaan.
! Huomio: puhtaan kaasun puolelle ei saa paasta likaa!!!

7.4 Huolto
* Avaa kaasusuodattimet tai irrota litdnnat kappaleen 7.3 mukaisesti.
« Poista likaantuneet tai vaurioituneet suodatuselementit varovaisesti suodatinkotelosta.
! Huomio: puhtaan kaasun puolelle ei saa paéasta likaa!!!
* Irrota kansitiivisteet varovaisesti. O-rengastiivisteen uraa ei saa vaurioittaa tdssa yhteydessa.
» Puhdista suodatinkotelo ja kansi huolellisesti sisélté ja ulkoa ex-suojatulla pélynimurilla, liinalla
tai siveltimelld. Puhdistus on suoritettava ilman nesteita. Kemiallisia aineita ei saa kayttaa.
Jos suodattimen pohjassa on puhdistusaukko, se voidaan avata ja sita voidaan kayttaa lian
ja polyn poistamiseen kotelon sisapuolelta. Sivuilla olevat mittausaukot eivét sovellu tdhan
tarkoitukseen.
* Tarkasta suodatinkotelo, kansi, ruuvit, tyyppikilpi ja muut varustuksen osat, mikali sellaisia
on, puutteiden ja vaurioiden varalta.
 Tarkasta ennen asennusta, etta varaosat ovat soveltuvia, eika niissé ole vaurioita tai puutteita.
 Aseta suodatinsarjasta riippuen oikea suodatinmatto, uusi suodatuspatruuna ja uusi kansitiiviste
paikalleen. Tarkasta, ettd ne ovat tiukasti paikoillaan. Vaihda suoralla l&pimenolla
varustettujen kennokaasusuodattimien yhteydessa liséksi suodatuspatruunatiivisteet.
1! Huomio: Tiivi on lammitettava vahintaan +5°C: seen varten. !!!
 Sulje suodatinkotelo kannella kappaleen 7.5 mukaisesti.

7.5K dattimien inen ja ut onotto
* Aseta O-rengastiivisteella varustettu suodattimen kan5| varovaisesti kotelolle ja oikaise se suoraan.
. Oljya kansiruuvit kevyesti ja kirista ruuvit soveltuvalla tydkalulla vaiheittain myotapaivaan
ristikkain. Huomioi taulukossa 13.1 ilmoitetut kiristysvaantémomentit.
* Varmista, etté kansi on asianmukaisesti paikallaan. Kannen on oltava tasaisesti kotelon
paalla. O-rengastiiviste ei saa olla puristuksissa. Kennokaasusuodattimien kohdalla on
kannen ja kotelon véliin javén nakyvén raon oltava kauttaaltaan tasainen.
* Tarkasta kaasusuodattimien ja liitdntojen tiiviys uudelleen tdman ohjeen kohtien 5.3, 6.1 ja
6.2 mukaisesti ja ota kaasusuodatin kayttoon.




8.0 Varaosat

Suodattimissa saa kayttaa ainoastaan kaasusuodattimen valmistajan ,Marchel” alkuperaisia
varaosia (suodatuselementit, tiivisteet ja ruuvit).

Kaasusuodattimien kaytté- ja toimintavarmuutta ei voida taata kaytettdessé muita varaosia.
Varaosia tilattaessa on ehdottomasti ilmoitettava kaasusuodattimien tdsmallinen tyyppimerkinta
tyyppikilven mukaisesti.

9.0 Kuljetus ja varastointi

Kaasusuodattimia ja niiden varaosia on kuljetettava ja séilytettava kuivassa, polyttdméssa
paikassa, vaurioilta suojattuna. Varaosia on tamén liséksi séilytettavé pimeéssa.

Tiivisteité ei saa varastoida kahta vuotta pitempaan.

Kaasusuodattimien ja varaosien sallittu kuljetus- ja varastointilampétila on -20°C — +40°C.
(FKM / FPM - tiivisteet tai vastaavat -10°C - +40°C)

10.0 Yleiset turvaohjeet

Huolehdi asennuspaikan riittdvasta tuuletuksesta.
Avotuli, kipinat ja tupakointi kielletty&!

Kaasusuodattimissa mahdollisesti olevien tarkastus- ja/tai puhdistusaukkojen avoin halkaisija
on >1 mm. Kéytettdessa kaasusuodattimia sellaisten talojen tiloissa, joihin on vapaa péaasy, on
ryhdyttéva tarpeellisiin toimenpiteisiin laitteiden manipuloinnin estamiseksi seka noudatettava
DVGW-saannoston/TRGI-méaéaraysten kulloinkin voimassa olevaa versiota.

Kaasusuodattimien kaytté- ja toimintavarmuutta ei voida taata epéasianmukaisen asennuksen,
epéasianmukaisen huollon, kunnossapidon ja tarkastuksien yhteydessa seka mikali sallittuja
kéayttdolosuhteita ei noudateta, katso kohta 12.0.

Kaasusuodattimiin ei saa tehd& muutoksia.

Tyyppikilvet sisaltavat tarkeita ja turvallisuuden kannalta olennaisia tietoja. Niité ei saa muuttaa
eiké poistaa. Tyyppikilpien on oltava hyvin luettavassa kunnossa.

11.0Ylei

Voit ladata yksityiskohtaiset tekniset tiedot Marchel-kaasusuodattimista (esim. mitat, painot,
suodattimien karkeus, lapivirtauskaaviot, painehéviot Ap jne.) Internetista osoitteesta

www.marchel.de. Sielta 16ytyvat samoin vaatimustenmukaisuusvakuutukset, EY-tyyppitarkastustodistuk-
set ja sertifikaatit.

Mikali kaasusuodattimet kuuluvat EY-direktiivin soveltamisalaan ja ne on testattu ja hyvaksytty
sen mukaisesti, timén ohjeen liitteena on myds vastaava vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Muut kielet — katso maiden tunnukset sivulla 1 - I18ytyvat Internetisté osoitteesta
www.marchel.de, mista ne voidaan my®és ladata.

Ainoastaan saksankielinen versio on laillisesti sitova. Muunkieliset versiot ovat kdannoksia,
jotka eivat ole laillisesti sitovia.
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12.0 Riskien arviointi / riskianalyysi

Kaasusuodattimet eivét itsessdan aiheuta vaaraa, mikéli niiden asennus, kayttd, kunnossapito,
huolto ja tarkastukset suoritetaan tdman ohjeen mukaisesti.

Jos ohjetta ei noudateta, voi seurauksena kuitenkin olla erittéin vaikeita henkilévahinkoja

A

ja jopa kuolemaan johtavia loukkaantumisia. Tamén liséksi seurauksena voi olla
myds esinevaurioita ja koko laitteiston toimintahairioita. Epatiiviyksista on seurauksena

huomattava rajahdysvaara. Tasta syysta epatiiviyksia on ehdottomasti véltettava.

Virhe/syyt Mahdolliset seuraukset Toimenpiteet tilanteen
valttamiseksi

Epaasianmukainen Témén kayttéohjeen

asennus asennusohjeiden
purkautuminen. Réjahdysvaara! noudattaminen

Sallitun kéyttoylipaineen Kotelon ja tiivisteiden vauriot, tasta Kaasusuodattimen

PS ylittyminen seurauksena epatiiviys ja véliaineen tyyppikilven arvojen
purkautuminen. noudattaminen

Sallittujen Tiivisteiden ja suodatuselementtien Kaasusuodattimen

kayttolampétilojen TS vauriot, tasté seurauksena toiminnan tyyppikilven arvojen

ylittyminen heikkeneminen, epatiiviys ja valiaineen noudattaminen
purkautuminen. Réjéhdysvaara!

Sallitun Liian nopeat virtausnopeudet, seurauksena | Tyyppikilven, toimitusasiakirjojen

lapivirtausmaaran suodatuselementtien vaurioituminen, toimin- | ja teknisen spesifikaation arvojen

Qmax ylittyminen

nan heikkeneminen, pdlyn p&daseminenlapi

noudattaminen.

Kaytto kielletyilla aineilla
(nestemaisilla, aggressiivisilla)

Tiivisteiden, suodatuselementtien ja
koteloiden vaurioituminen. Tasta
seurauksena toiminnan heikkeneminen,
epétiiviys ja valiaineen purkautuminen.
Réjahdysvaara!

M;

dystenmukaisen kayton
yksien noudattaminen

Epé&asianmukainen huolto
tai sopimattomien varaosien
kaytto

Toiminnan heikkeneminen, epatiiviys ja vali-
aineen purkautuminen. Réjéhdysvaara!

n kayttdohjeen
dysten noudattaminen

Virtaussuunnan
noudattamatta
jattaminen

Toiminnan heikkeneminen,
seuraavien laitteiden ja
turvalaitteiden likaantuminen.

Suodatinkoteloiden
suuntanuolien huomioiminen

Sallitun paine-eron Ap
ylittyminen

Suodatuselementtien vaurioituminen,
toiminnan heikkeneminen, pélyn
paaseminen lapi

Paine-eron valvonta, huoltovalien
noudattaminen sekéa suodatuse-
lementtien vaihtaminen

Kaasusuodattimen liian
nopea paineistaminen

Suodatuselementtien vaurioituminen,
toiminnan heikkeneminen, pélyn
paaseminen lapi

Sulkuventtiilien hidas
avaaminen

Vahimmaisodotusajan

(viisi minuuttia) noudattamatta
jattdminen paineen purkami-
sen jalkeen ennen téiden
aloittamista.

Mahdollinen sahkéstaattinen lataus.

Viiden minuutin vahimméisodo-
tusajan noudattaminen tdman
ohjeen mukaan (katso kohta 7.3)
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[ 13.0 Kiristy 6 ja tit, Iapivir arat
13.1 Kansiruuvien kiristysvdantémomentit Ma
Kaasusuodatinsarjat Ruuvit Suurin
(maérittelyn 3.0 mukaisesti Mitat Laatu sall. MA
..10... Kierresuodatin Al M6 ISO 4762 - 8.8, sink., IS0 4762 — A4-80 6Nm
++20., ..21... Laippasuodatin Al ) M8 1SO 4762 - 8.8, sink., IS0 4762 — A4-80 13Nm
- gg - 'I:a!ppas“"gai!” ggg k“'ma'“a'l'l'_ M10 1SO 4762 - 8.8, sink., 150 4762 - A4-80 22 Nm
- .. Laippasuoqatin suora mall "
"0 Kennokaasusuodatin Al M12 IS0 4762 - 8.8, sink., 180 4762 - A4-80 35Nm
80 .. Kennokaasusuodatin GGG M16 1SO 4762 - 8.8, sink., IS0 4762 — A4-80 90 Nm
..22 ..Laippasuodatin Al, sopii biokaasun kanssa Mé 1SO 4762 - A4-80 6 Nm
kaytettavaksi o M8 ISO 4762 - A4-80 13 Nm
.23 ..Il:_alppa§u9da_nn Al, sopii biokaasun kanssa V10 1SO 4762 _ A4-80 22 Nm
aytettévaksi
HTB-Laippasuodatin GGG M6 1SO 4017 - Mat.nro 1.7709, sink. 6 Nm
--35 .. kumamall M8 ISO 4017 — Mat.nro 1.7709, sink. 13Nm
55 .. suora mall M10 1S0 4017 — Mat.nro 1.7709, sink. 22 Nm
13.2 Sulkuruuvien kiristysvéantémomentit Ma DIN 908 - St
Ja.2t. *G%A | tilvisterenkaalla DIN 7603 — A, FA 25 Nm
-ja..50.. G A | fiivisterenkaalla DIN 7603 — A, Al 25 Nm
.ja..80.. *G1aA DIN 7603 — A, FA N
*.22.,.23.,..35.ja..55.. G 603 -A S0 Nm
Gt A | fiivisterenkaalla DIN 7603 — A, Al 50 Nm
G1A tiivisterenkaalla DIN 7603 — A, Al 80 Nm
13.3 Laippa-liitdnta-liitosten kiristysvaantdmomentit Ma
.20.,.21.,..22..ja..23.. M12 DIN939-8.8 50 Nm
..30..,..35.,,..50 ..ja..55 ... M16 DIN 939-8.8 125 Nm
..70..ja..80. M20 DIN939-8.8 240 Nm
M24 DIN939-8.8 240 Nm
13.4 Kierre-liitdnta-liitosten vdantdmomentit Tmax
[Rp> [Rp%  [Rpt [Rp1% [Rp 1% [Rp2 |
Sallittu Tmaxt<=10s_| 55Nm | 100Nm | 125Nm | 160Nm | 200 Nm [250Nm |
13.5 Lapivir aarat Qmax (kdyttokuutiometria
Liitanta Rp %2 Rp % Rp1,DN25 | Rp 1% Rp 1%, DN 40 Rp 2, DN 50
Lapivirtausmaara 12m¢h [ 22m¥h | 35m¥h 57 m¥h 90 m¥h 140 m¥/h
Qmax
ntd DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250
Lapivirtausmaara 235m¥h | 350 m¥h | 550 m¥h 870 m¥h 1260 m¥h | 2250 m¥h | 3500 m¥h
Qmax

13.6 Ruuvausohje

Ruuvit on kiristettava vaiheittain ja tasaisesti ristikkain seuraavan porrastuksen mukaisesti:
4.vaihe: 75 % vaaditusta vaantomomentista
5.vaihe: 90 % vaaditusta vdantdmomentista
6. vaihe: 100 % vaaditusta vaantémomentista

1. vaihe: 30 % vaaditusta vaantomomentista
2. vaihe: 45 % vaaditusta vaantdmomentista
3. vaihe: 60 % vaaditusta vaantomomentista

antdmomentin saavt

nisen jalkeen vaiheen 6 mukaisesti (100%) on kaikki ruuvit kiristettava viela
kerran 100 %:n voimakkuudella vaaditusta vaantémomentista.
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14.1 Vaati isut 0., .20., .21 ., .22.., .23,
ﬁ@
MARCHEL
c € Declaration of Conformity
Product Gas fiter version .10 .., .. 20, .. 21 ., 2. .23,
Type Rp % Type 1510..
Rp % Type 2010
Rp1 Type 2510..
Rp1%  Type 3210.
Rpi%  Type 4010.
Rp2 Type 5010
DN 25 Type 2520.
DN 40 Type 4020.
DN 50 Type 5020. s022..
DN 85 Type 6520. 8522 .
DN 80 Type BOZ20.. apaz2..
DM100  Type 10020 . 10022 .
DN 125 Type 12520 12522 .
DM 150 Type 15020 . 15022 .

DN200  Type 20020, 20021., 20022 ., 20023 .
DN250  Type 25020.,25021., 25022 ., 25023,

Directives | Standards 2014/68/EU (> Rp 1/ DN 25)
(EU) 2018/426
DIN 3385 (max. PS 5 bar)
AD 2000 Code

Type Examination 2014/68/EL (Module AZ) (> Rp 1/ DN 25)
{EU) 2016/428
DIN 3386 (max, PS 5 bar)
DVGW, Notified Body CEDDBS

We declare as that the products labelled fulfil the requirements
ul’lhs list dlmcwes and nlandun:la They are conform to the axamined type samples. Instructions
operating and for Marchal gas filter

iwmnl form state).
Wallenharst, 07.04.2022

HEINZ MARCHEL

GMEH & CO. KG

Ringstr. 3

48124 Wallenhorst / Germany
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..35.., ..50.., ..55..

Ce€

oduct Gas filer version .30 .., .. 35

DN 25
DN 40
DN 50
DN BO
DN 100
DN 125
DN 150

Type

Directives / Standards

Typa 2530,

Type

Type 5030..,
Type 8030..
Type 10030 .,

Type

Type 15030 ..,

2014/88/EU (> DN 25)

{EU) 2016/428
DIN 3386 (max. P5 5 bar)
AD 2000 Code

Type Examination

(EU) 20161426
DIN 3386 (max. PS 5 bar)
DVGW, Nofified Body CED08S

MARCHEL

M}

Declaration of Conformity

15055 .,

12550 .,
15035.., 15050 .,

2014/88/EU (Module AZ) (> DN 25)

We declare as

that the products

labelled fulfil the

o(lne list directives and standards. They are aonfom to the exarnined type nmm Instructions
[D

(€umsr|l form state).

Wiallenhorst, 07.04.2022

HEINZ MARCHEL
GMEBH & CO.KG

Ringstr, 3
49134 Wallenhorst / Garmany

LS DEVITSSATA  Varngte Veliabank o5 Kremasaane arsrrie
Sleseet: IO (B2 300000 v ICOTNGE (L2 5515 431 ore 00O 471 8
KA (AR e AN 00D B 0 SV WA e -

B GENCOEF 108 et

eteton 0048 (1437 BRSO
Tlotan (048 (E507 80TH
st marcha

-

for Marched gas filter

Form KON HOFPHTE 07.04 2002 08
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1S ..70..

€3

Directives / Standards

Type Examination

L=k
MARCHEL

FleedT

Declaration of Conformity

Gas filter version .70 ..

25 Type 2570.
Type

DN
DN .
DN 50 Type 5070.
DN Type

DN

B0 Type BOTO.
DN100  Type 10070 .

DN 125 Type 12

DN 150 Type 15070 ..

2014/6B/EU (> DN 25)

(EW) 20181428
DIN 3385 (max. PS 5
AD 2000 Code

bar)

2014/88/EL Maodube B (Type) +C2 (> DN 25)

(EU) 20161426

DIN 3386 {max. PS5 5 bar)
DVGW, Nofified Body CEODBS

We declare as manufacturer that the products accordingly labelled fulfil the requirements
of the kst directives and standards. They are conform to the examined type samples. Instructions

to assemi g
{current form state).

Wallenhorst, 07042022

HEINZ MARCHEL
GMBH & CO. KG

Talaton 0040 ST B S CENITEBO0E
Teietan 048 (E07 BABTH  Sowoen b BHTRIN
e marchel e T2 i 10

ot b Dunatru

operating and

Ringstr. 3
48134 Wallenhorst f Germany

for Marchel gas filter

. A Menzel
(Manager Technology)

Form KON ZeSangasiiter 07.04 2022 GB

Vasmrigae Viicibark 8.
LT 20900 39 v 1AOESTRR
s DR 2090 0024 1400 3578 00
BC GENCOEF YOS

LT 283 5
A DES) 2055 1500
B MOLADEZVIER

Do i,

G008 T2 e S b Homapiags wtes
e marthal ea sstan viera.




Anhang / liite

A1. Durchflussdiagramm fiir Gasfilter Baureihen ..10.., ..20.., .. 21 .., ..22.., ..
A1.Virtausnopeus Kaasusuodattimen version kaavio ..10.., ..20.., .. 21 .., ..
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Anhang / liite

A2. Durchflussdiagramm fiir Gasfilter Baureihen ..30.., ..35.., ..50.., ..55..
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