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2.0 Introducere

Acest manual contine informatii importante pentru montarea corespunzatoare, operarea in
sigurantd si intretinerea filtrelor de gaz Marchel; el trebuie citit cu atentie inainte de inceperea
oricarei lucrari, trebuie respectat in toate punctele corespunzator ordinii indicate, si pastrat in
asa fel incéat toate persoanele autorizate s& aiba acces la el.

c Toate lucrérile trebuie efectuate doar de personal specializat autorizat, cu aprobérile
corespunzatoare pentru instalatii de gaz. Trebuie respectate acest manual, legile

aplicabile pentru locatia in care se monteaza filtrele de gaz, normele, directivele, prevederile

de instalare, verificare si sigurantd, TRGI si fisele de lucru G 495 si G 498 ale Asociatiei germane

pentru domeniul gazelor si apei pentru instalare, luare in functiune, intretinere, verificare

si mentenanta. Nerespectarea acestora poate cauza defectiuni de functionare a filtrelor

de gaz, si poate aduce prejudicii grave persoanelor sau obiectelor.

Daca aveti intrebari sau nelamuriri, contactati producétorul inainte de inceperea lucrarilor.

Heinz Marchel GmbH & Co. KG Telefone: 0049 (0)5407 / 8989-0
Ringstra3e 3 Internet: www.marchel.de
49134 Wallenhorst / Germany E-mail: info@marchel.de

3.0 Definirea seriilor de constructie a filtrelor de gaz

3.1 Filtre cu covor filtrant (cu covoare filtrante din val, indoite semirotund)

« Filtre cu filet:
Seria de constructie ..

0 .. filtre cu filet Al

« Filtre cu flanga:
Seria de constructie .. 20 .., .. 21 .. filtre cu flanga Al
Seria de constructie .. 22 .., .. 23 .. filtre cu flansa Al, potrivit pentru biogaz
Seria de constructie .. 50 .. filtre cu flansa GGG executie dreapta
Seria de constructie .. 55 .. HTB-filtre cu flangd GGG executie dreapta

3.2 Filtre de gaz cu celule filtrante/Filtre de colt (cu cartuse filtrante cilindrice de tip burduf)

« Filtre cu celule filtrante:
Seria de constructie .. 70 .. filtre cu flansa Al
Seria de constructie .. 80 .. filtre cu flansa GGG

« Filtru cu flang& executie pentru colt:
Seria de constructie .. 30 .. filtre cu flanga GGG executie in colt
Seria de constructie .. 35 .. HTB-filtre cu flangd GGG executie in colt

Acest manual este de asemenea valabil pentru toate seriile de constructie a filtrelor de gaz
Marchel, care nu sunt mentionate la punctele 3.1 si 3.2, care au o constructie similara, de
exemplu filtre de gaz mai vechi (modele de filtre care nu se mai produc) sau modele speciale..
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4.0 Utilizare conforma

Filtrele de gaz sunt destinate exclusiv separdrii mecanice a impuritatilor si particulelor de praf antrenate
de gaz din gazele combustibile uscate ale alimentarii publice cu gaz conform Fisei de lucru DVGW G
260 (Asociatia germana pentru domeniul gazelor si apei) (in fiecare caz individual trebuie verificata
capabilitatea pentru biogaz si hidrogen 100% => vedeti de asemenea si Documentatia tehnica a seriilor
constructive a filtrelor de gaz) si aer. Seriile constructive ..22..si ..23.. sunt in mod special adecvate
pentru biogaz, datorita acoperirii superficiale.

Filtrele de gaz sunt concepute pentru conditii de debit constant. Conditiile de debit neconstant,

de exemplu debite pulsatoare, pot duce la deteriorarea elementelor filtrante (covor

filtrant/cartusele de filtru) si la afectarea functiilor. Filtrele de gaz trebuie utilizate doar pentru

scopul prevazut si cu respectarea conditiilor de operare indicate de producator, conform

placutei de constructie. Utilizarea pentru alte gaze sau operarea sub alte conditii necesita

aprobarea expresa a producétorului.

5.0 Montarea

5.1 Locatia gi pozitia de montare

Filtrele de gaz sunt adecvate, fara masuri speciale, doar pentru montarea in interiorul cladirilor

si pentru operarea in aer uscat si neagresiv.

Doar filtrele seria de constructie .. 22 .. si .. 23 .. sunt adecvate pentru operarea in aer ugor agresiv, de
exemplu aer maritim ugor sarat..

in cazul amplasirii in aer liber, pe toate filtrele de gaz trebuie montata o protectie
adecvata impotriva conditiilor meteorologice, de exemplu printr-o carcasa inchisa de
protectie. Trebuie asigurat neapérat ca filtrele de gaz sa fie protejate impotriva umiditéti
ca temperaturile de operare s& nu fie mai mari sau mai mici decat cele maxim admise.
in caz de necesitate trebuie montate suplimentar o izolatie si o incalzire adecvata.

si

« Evitati neaparat contactul cu zidérii sau altele similare. Distanta minima 20 mm
* Pentru schimbarea elementelor filtrante in cazul filtrelor cu covor filtrant si a filtrelor de colt
néltimea libera necesara pentru demontare trebuie sé fie cel putin egala cu inéltimea
completa a carcasei filtrului. Pentru schimbarea elementelor filtrante in cazul filtrelor cu
celule filtrante indltimea liberd necesara pentru demontare trebuie sa fie cel putin egald cu
inaltimea partii inferioare a carcasei.
« Filtrele de gaz sunt adecvate pentru montarea in conducte verticale sau orizontale.
Respectati obligatoriu directia de debit; vezi sagetile directionale pe carcase.
in cazul montajului in conducte verticale, directia de flux pentru filtrele de gaz este permisa
doar de jos in sus, in celelalte cazuri, pozitia de montaj nu are importanta. La seria
constructiva ..10.. (Rp 1/2 - Rp 2), seria constructiva ..20.., seria constructiva ..21.., seria constructiva
..22.. si seria constructiva ..23.. (fiecare DN 25 - DN 100) , se recomanda o pozitie de montare intoarsa
cu 90° (capacul spre lateral)

5.2 Montarea filtrelor de gaz

-Tndepértagi capacele/etichetele de inchidere a racordurilor

« Filtrele de gaz trebuie montate libere de tensiune

« Filtrele de gaz nu trebuie folosite pe post de parghii

 Trebuie folosita doar o sculd adecvata, de exemplu montare cu cheie dinamometrica
(nu folositi cleste de tevil)

* Pentru racorduri, folositi doar suruburi adecvate si garnituri gi materiale de etansare
adecvate si admise

* Suruburile pentru racordurile flangei se strang in etape si uniform, in cruce. Momentele de
strangere (Ma) trebuie respectate conform tabelului 13.3

« n cazul racordurilor cu filet, momentele de torsiune Tmax trebuie respectate conform tabelului 13.4
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5.3 Verificarea etangeitatii dupa montare
« Verificarea etanseitatii se efectueaza doar cu un agent de verificare adecvat, de exemplu cu aer
 Agentul de verificare se va aplica doar incet asupra filtrelor de gaz
* 1,2 x suprapresiunea admisibila de operare PS conform placutei producatorului
« Verificati etangeitatea carcasei si a racordurilor. in cazul neetanseitatii carcasei filtrului de

gaz, trebuie schimbat intregul filtru de gaz. in cazul neetanseitatii racordurilor, trebuie

verificate suprafetele de etansare, garniturile si executia lucrarilor de montaj, si remediata

neetangeitatea. in cazul etangeitatii, efectuati toate verificarile conform 6.1

6.0 Luarea in functiune

6.1 Verificari inaintea ludrii in functiune

« Verificati din nou utilizarea conforma si conditiile de operare

« Verificati directia de debit, vezi sagetile directionale pe carcasele filtrelor

« Verificati daca toate suruburile ale filtrelor de gaz si ale racordurilor sunt complete si stranse,
vezi momentele de strangere (Ma)

« Verificati respectarea tuturor indicatiilor de montare, siguranta si prevenirea accidentelor

« Verificati filtrele de gaz si intreaga situatie de montare, pentru a descoperi eventualele
defectiuni sau deteriorari

* Verificati daca documentatiile tehnice sunt complete si daca placutele producétorului sunt
lizibile

6.2 Luarea in functiune a filtrelor de gaz

Filtrul de gaz si racordurile trebuie s fie absolut etange, si nu trebuie s& prezinte defectiuni sau
deteriorari. Doar sub aceste conditii, si doar daca este asigurat in mod cert ca nu exista nici un
fel de periclitare a persoanelor sau a obiectelor, filtrele pot fi luate in functiune.

in cazul neetanseitatii, defectiunilor sau deteriorarilor
de orice fel, nu trebuie efectuata luarea in functiune.

Filtrele de gaz trebuie supuse presiunii doar incet, prin deschiderea armaturii de inchidere.
In acest caz, trebuie neaparat respectate conditiile de functionare conform placutei de
constructie.

7.0 Mentenanta, intretinere, verificari

Mentenanta, intretinerea si verificarile trebuie efectuate conform acestui manual si legilor,
normelor, directivelor, si prevederilor de instalare, verificare si siguranta aplicabile pentru

locatia in care se monteazé filtrele de gaz. Trebuie respectate in special fisele de lucru G 495 si

G 498 ale Asociatiei germane pentru domeniul gazelor si apei.

Elementele filtrante si garniturile trebuie schimbate in functie de murdarire, pierderea presiunii,

si stare generald, ludndu-se in considerare solicitarile de operare, dar cel putin odata pe an.

In cazul la seria constructiva .. 22 .. si .. 23 .. cel putin odata la o jumétate de an. La inceput, aceste
intervale de timp trebuie sé fie mai scurte, pentru a acumula experiente specifice instalatiei

privind murdarirea, pierderea presiunii, uzura si eventuale deteriorari.

7.1 Valori admise pentru pierderea de presiune (presiuni de diferenta)
« pentru filtre cu covor filtrant (conform 3.1) :max.Ap 50 mbar
« pentru filtre cu celule filtrante/filtre de colt (conform 3.2) :max. Ap 500 mbar

Schimbarea elementelor filtrante este necesara cel tarziu cand se ajunge la aceste valori Ap.
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7.2 Lucréri de mentenanta
* Schimbarea elementelor filtrante murdare sau deteriorate (covoare / cartuse filtrante)
* Schimbarea garniturilor capacului (garnitura o-ring)
 Curédtarea carcasei filtrului de gaz
« Verificarea carcaselor filtrelor de gaz si a tuturor pieselor suplimentare si auxiliare pentru
defectiuni sau deteriorari

7.3 Deschiderea filtrelor de gaz sau slabirea racordurilor

de gaz depresurizate. Dupa depresurizare, inainte de inceperea tuturor lucrarilor si
fnainte de deschiderea filtrului de gaz sau desfacerea legaturilor de racord, este
obligatorie mentinerea unui timp de asteptare de cel putin 5 minute pentru a se
descarca eventualele incarcari electrostatice existente.

: Este permis ca toate lucrarile la filtre de gaz sa fie executate din principiu numai la filtre

« Inchideti etans conducta pe partea de intrare, inaintea filtrului de gaz

« Eliberati filtrul de gaz si conducta, de presiune. Gazele explozibile trebuie evacuate in
atmosfera, fara a pune in pericol persoane sau mediul inconjurator

« Slabiti suruburile in sens opus acelor de ceasornic, si ridicati cu grija capacul.
Atentie: Nu trebuie sa ajunga impuritéti pe partea cu gaze curate!!!

7.4 Mentenanta
» Deschiderea filtrelor sua sldbirea racordurilor conform punctului 7.3
« indepartati cu grija elementele filtrante murdare sau deteriorate.
!1! Atentie: Nu trebuie sa ajunga impuritati pe partea cu gaze curate!!!

« indepartati cu grija garniturile capacului. Canelura o-ring-ului nu trebuie deteriorata
 Curétati cu grija carcasa filtrului $i capacul, atat pe interior cét si pe exterior, cu un aspirator
protejat impotriva exploziilor, cu o carpa sau cu o pensula. Curatarea trebuie sa fie uscatd.
Nu trebuie folosite substante chimice. in cazul in care existé, gaura de curatare din podea

poate fi deschisa si folosita pentru a indeparta murdéria si praful din interiorul carcasei.
Gaurile laterale de masurare nu sunt adecvate pentru acest scop.

« Verificati carcasa filtrului, capacul, suruburile, placuta producatorului i, in caz ca exista,
piesele suplimentare, daca acestea nu prezinta defectiuni sau deterioréri

« Verificati piesele de schimb fnainte de montare, daca ele sunt potrivite, si daca prezinta
deteriorari sau defectiuni

« in functie de seria de constructie a filtrului, trebuie instalate un covor filtrant nou, un cartug
filtrant nou i o garnitur& noua pentru capac; aveti grija la o asezare corecta. in cazul filtrelor
cu celule filtrante cu trecere dreaptd, suplimentar trebuie schimbate garniturile cartusului
filtrant
111 Atentie: Garniturile trebuie incalzite la cel putin +5°C pentru instalare !!!

« inchideti carcasa filtrului cu capacul, conform 7.5

7.5 inchiderea filtrului de gaz si reluarea in functiune

* Asezati cu grija capacul filtrului cu o-ring pe carcas4, si indreptati-|

* Aplicati putin ulei pe suruburile capacului, si strangeti-le in sensul acelor de ceasornic, cu
o sculd adecvata, in etape si uniform, in cruce. Respectati momentele de strangere conform
tabelului 13.1

« Aveti grija la pozitionarea corectd a capacului. Capacul trebuie sa fie agezat plan. O-ring-ul
nu trebuie s fie strivit. in cazul filtrelor cu celule filtrante, deschiderea dintre capac si
carcasa, care este vizibild pe intreaga circumferinta, trebuie sa fie uniforma

« Verificati din nou etanseitatea filtrelor de gaz si a racordurilor, respectand punctele 5.3, 6.1
si 6.2 din acest manual, si luati filtrul de gaz in functiune



8.0 Piese de schimb

Trebuie folosite doar piese de schimb originale (elemente filtrante, garnituri si suruburi) de la
producatorul de filtre de gaz ,Marchel“. Dacé se folosesc alte piese de schimb, siguranta de
operare si functionare a filtrelor de gaz nu este garantata.

in comentzile pentru piese de schimb trebuie indicate obligatoriu denumirea tipului filtrului de
gaz, conform placutei producétorului.

9.0 Transport si depozitare

Filtrele de gaz si piesele de schimb trebuie transportate si depozitate uscat, libere de praf si
protejate impotriva deteriorarilor. Suplimentar, piesele de schimb trebuie depozitate in locuri
ferite de lumina.

Pentru etansari ar trebui ca timpul de depozitare de 2 ani sa nu fie depasit.

Temperatura admisa de transport si depozitare pentru filtre de gaz si piese de schimb -10°C pana la +40°C.
(FKM / FPM - garnituri sau comparabile - de la -10°C pana la +40°C)

| 10.0 Indicatii generale de siguranta |

Aveti grija la aerisirea suficientd a spatiului de expozitie.
Focul si scanteile, precum si fumatul sunt interzise!

Gaurile de verificare si curdtare, eventual existente pe filtrele de gaz, au un diametru deschis
de >1 mm. Daci filtrele de gaz se utilizeaza in incédperi cu acces liber ale instalatiei cladirii,
trebuie luate masuri in vederea sigurantei manipularii, si trebuie respectat regulamentul
Asociatiei germane pentru domeniul gazelor si apei / Reglementari tehnice privind instalatiile
de gaz, in varianta valabila.

in cazul unei montari necorespunzatoare, unei mentenante, intretineri, verificari necorespunzatoare,
si in cazul nerespectarii conditiilor admise de operare, siguranta de operare si
functionare a filtrelor de gaz nu este garantata, vezi 12.0.

Filtrele de gaz nu trebuie modificate.

Placutele producétorului contin date importante si relevante pentru siguranta, si nu trebuie
indepartate sau modificate. Placutele producétorului trebuie sa fie bine lizibile.

11.0 Generalitati

Puteti descarca informatii tehnice detaliate privind filtrele de gaz Marchel (de exemplu dimensiuni,
greutdti, finetea filtrului, diagrame de debit, valori de pierdere a presiunii, etc.) de pe

internet, www.marchel.de. De asemenea si declaratii de conformitate, atestarea CE de

verificare ale modelelor de constructie, si certificate.

in cazul in care filtrele de gaz intra sub incidenta unei directive CE, si sunt verificate si admise
conform acesteia, acestui manual ii este anexata si o declaratie de conformitate
corespunzatoare.

Alte limbi - vezi indicativele tarilor, pagina 1 - pot fi consultate pe internet, www.marchel.de,
si pot fi de asemenea descarcate.

Obligatorie din punct de vedere juridic este exclusiv versiunea in limba germana. La toate
celelalte versiuni in alte limbi este vorba de traduceri fara caracter obligatoriu.



12.0 Evaluarea / analiza riscurilor
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Daca montarea, operarea, intretinerea, mentenanta si verificarea se efectueaza conform
acestui manual, filtrele de gaz nu reprezinta nici un pericol.

A

Nerespectarea acestui manual poate avea insa ca urmare ranirea grava a persoanelor,
pand la raniri letale, si in afara de aceasta, poate duce la daune materiale mari gi

deranjamente in functionarea intregii instalatii. in cazul neetanseitatilor exist un pericol
ridicat de explozie.

De aceea, trebuie evitate neapérat neetangeitétile.

Defectiuni /cauze

Urmari posibile

Maésuri de evitare

Montare necorespunzatoare

Deterioréri ale carcasei si ale garniturilor, care
cauzeaza neetanseitate si eliberarea
agentului. Pericol de explozie!

Respectarea indicatiilor de
montare conform acestui
manual

Depasirea suprapresiunii de
operare PS admise

Deterioréri ale carcasei si ale garniturilor, care
cauzeazd neetangeitate si eliberarea
agentului. Pericol de explozie!

Respectarea indicatiilor conform
plécutei producatorului de pe
filtrele de gaz

Depaésirea temperaturilor
de operare TS admise

Deteriorari ale garniturilor si ale elementelor
filtrante, care afecteaza functiile, cauzeaza
neetangeitate si eliberarea agentului.
Pericol de explozie!

Respectarea indicatiilor con-
form placutei producétorului
de pe filtrele de gaz

Depasirea debitului Qmax
admis

Viteza de debit prea mare, care cauzeaza
defectiuni ale elementelor filtrante, afectarea
functiilor, patrunderea prafului

Respectarea indicatiilor con-

form placutei producétorului,

avizului de insotire a marfii, si
a specificatiilor tehnice

Operare cu agenti
neadmisi (lichizi, agresivi)

Deteriorari ale garniturilor, elementelor
filtrante, si al carcaselor. De aici rezulta afec-
tarea functiilor, neetanseitate si eliberarea
agentului. Pericol de explozie!

Respectarea indicatiilor con-
form utilizarii prevazute

Mentenanta sau utilizare
necorespunzatoare a
unor piese neadecvate

De aici rezulta afectarea functiilor,
neetangeitate si eliberarea
agentului. Pericol de explozie!

Respectarea indicatiilor
conform acestui manual

Nerespectarea directiei
fluxului

Afectarea functiilor si murdarirea aparatelor
si a instalatiilor de siguranta consecutive

Respectati sagetile
directionale de pe carcasa
filtrului

Depasirea presiunii de
diferenta admise Ap

Deteriorari ale elementelor filtrante,
care cauzeaza afectarea functiilor,
patrunderea prafului

Supravegherea presiunii de
diferentd, respectarea
intervalelor de mentenanta,
si schimbarea elementelor
filtrante

Aplicare prea rapida a
presiunii pe filtrele de gaz

Deteriorari ale elementelor filtrante, care
cauzeaza afectarea functiilor, patrunderea
prafului

Deschidere lenta a armaturii
de inchidere

Nerespectarea timpului
minim de agteptare (5
minute) dupa depresuriza-
re inainte de inceperea
tuturor lucrarilor

Eventuale incarcéri electrostatice
existente.
Pericol de explozie!

Respectarea timpul de
asteptare minim de 5 minute
conform acestor instructiuni
(vezi 7.3)




L=l

MARCHEL
| 13.0 Momente de strangere si torsiune, cantitati de debit
13.1 Momente de strangere Ma pentru suruburile capacului
Serii de constructie Suruburi Ma
(conform definitiei 3.0) " " maxim
legn- Calitate el
siuni
.10 .. Filtre cu filet Al M6 1SO 4762 - 8.8, zincat, IS0 4762 — A4-80 6Nm
-~20.,.21 . Fitrecuflansa Al M8 1SO 4762 - 8.8, zincat, IS0 4762 - A4-80 13Nm
..30 .. Filtru cu flangd GGG executie in colt M10 1SO 4762 - 8.8, zincat, IS0 4762 — Ad-80 22 Nm
.50 .. Filtru cu flang& GGG executie dreapta ——
"0 Filtre ou celule filtrante Al M12 1SO 4762 - 8.8, zincat, 1S0 4762 — A4-80 35Nm
" 80... Filtre cu celule filtrante GGG M16 1SO 4762 - 8.8, zincat, IS0 4762 — A4-80 90 Nm
..22 .. Filtre cu flanga Al adecvat pentru biogaz M6 1SO 4762 - A4-80 6Nm
..23 .. Filtre cu flanga Al adecvat pentru biogaz M8 1SO 4762 - A4-80 13 Nm
M10 ISO 4762 - A4-80 22 Nm
HTB-Filtru cu flansd GGG M6 1SO 4017 — cod mat. 1.7709, zincat 6 Nm
.35.. executie in colt ; M8 1SO 4017 - cod mat. 1.7709, zincat 13 Nm
55 .. execufie dreaptd M10___| 1SO 4017 — cod mat. 1.7709, zincat 22 Nm
13.2 Momente de strangere Ma pentru suruburi de inchidere DIN 908 - St
.20.si..21.. *G YA | cupresgarniturd DIN 7603 -A, FA 25Nm
-80..8i..50.. G %A | cu presgarnituré DIN 7603 A, Al 25 Nm
+70..5i..80 . ‘GRA garitura DIN 7603 - A, FA 30N
“para.22..,.23.,.35.5i.55.. 2R cpresganiu : m
G Y2 A | cupresgarniturd DIN 7603 - A, Al 50 Nm
G1A cu presgarniturd DIN 7603 - A, Al 80 Nm
13.3 Momente de strangere Ma pentru racorduri cu flansa
.20..,..21.,..22..5i..23 .. M12 DIN 939 - 8.8 50 Nm
..30..,..35..,..50..8i..55 .. M16 DIN 939-8.8 125 Nm
..70..5i..80 .. M20 DIN 939-8.8 240 Nm
M24 DIN 939 - 8.8 240 Nm

13.4 Momente de torsiune Tmax pentru racorduri cu filet

Racord | Rp %2 | Rp % | Rp 1 | Rp 1% | Rp1' | Rp2
Tmax admis t <= 10s [ 55Nm [ 100Nm [125Nm | 160Nm | 200 Nm | 250 Nm
13.5 Debite Qmax (metri cubi de functionare)

|Racord |Rp‘/z |Rp% |Rp1,DN25|Rp1% |Rp1‘/z,DN40 |Rp2,DN50
Debit Qmax [12mem [22myn [85men [ 57myh | 90men [ 140 m¥h
Racord DN65 |DN80 [ DN100 DN 125 DN 150 DN 200 [ DN 250
Debit Qmax 235m%h | 350 m¥h | 550m%h | 870m¥h [ 1260 m¥/h | 2250 m¥h | 3500 m¥h

13.6 Indicatii de ingurubare

Suruburile trebuie stranse in etape si uniform, in cruce, conform urmétorului procedeu:

Pasul 1: 30% din
Pasul 2: 45% din
Pasul 3:60% din

de strangere
de strangere
de strangere

Pasul 4: 75% din momentul de strangere necesitat
Pasul 5: 90% din momentul de strangere necesitat
Pasul 6: 100% din momentul de strangere necesitat

cu 100% din momentul de strangere necesitat.

Dupa aplicarea momentului de strangere conform pasului 6 (100%), toate suruburile trebuie stranse incé odata




14.0D tie de conformitate

14.1 Declaratie de conformitate ..10.., ..20.., ..21.., ..22.., ..23..

L—l°

MARCHEL

c € Declaration of Conformity
Product Gas fiter version .10..,..20.,,..21..,..22 .., .23,
Type Rp % Type 1510..

Rp % Type 2010..

Rp1 Type 2510.

Rp1% Type 3210.

Rp1%  Type 4010,

Rp2 Type 5010 .

DM 25 Type 2520.

DN 40 Type 4020

ON 50 Type 5020 5022

DN 65 Type 6520 6522

DN B0  Type 8020 8022

DN 100 Type 100 20 100 22

DN 125 Type 12520 12522

DN 150 Type 15020 150 22

DN200  Type 20020.,20021., 20022, 20023 ..
DN250  Type 25020.,25021 . 2502225023 .

Diractives / Standards 2014/B8/EU (> Rp 1/ DN 25)
(EU) 2016/426
DIN 3386 (max. PS 5 bar)
AD 2000 Code

Type Examination 0148/ (Module AZ) (> Rp 1/ DN 25}
(EU) 2016/426
DIN 3386 (max. P 5 bar)
DVGW, Notified Body CED085

We declare as manufacturer that the products accordingly labelled fulfil the requirements.

of the kst directives and standards. They are conform to the examined type samples. Instructions
to assembly ing to i ion, operating and mai i ions for Marchel gas filter
{current form state).

Wallenhorst, 07.04.2022

HEINZ MARCHEL

GMEBH & CO. KG

Ringstr. 3

48134 Wallenhorst / Germany

Fosm KON NDFP 07 04 2022 GB.
Telon S0 [OEADT HBGD  USH - DEAITIMIN Senchultuhbeor ek Marchel, Chritena Marchel
oo 0045 (P45 SO PS  Slewen N BATOIIING  (HLE 704 000 26) orke 1AOC2PU00  (ELE 206 515 00 Koms 15008 473 8 geien movechietach unare ADH.
Femaage

el S VRRING /MR 148 AN DEE) 05 (00 MO0 J5TH00  NLAN DESO 881 1MD00I00084 T3 e St ussaret
[ e aER




14.2 Declaratie de conformitate ..30.., ..35.., ..50.., ..55..

MARCHEL
c € Declaration of Conformity
Product Gas filter version .30, ,..35.,.50....55..
Type DN 25 Type 2530., 2535
DN 40  Type

DN 50 Type 5030., 5035.,
DN 80 Type B030., BO35.,
DN100  Type 10030 ., 10035 ..,
DN125  Type

DN 150  Type 15030 ., 15035,

Directives | Standards 2014/68/EU (= DN 25)
(EL) 2016/426
DiN 3386 (max, PS 5 bar)
AD 2000 Code

Type Examination 2014/88/EU (Module AZ) (> DN 25)
(EV) 2016/426
DIN 3386 (max. P'S 5 bar)
DVGW, Notified Body CEO0BS

W dectare as manufacturer that the products accordingly labelled fulfil the requirements

of the list directives snd nlandanﬂn_ They are conform to the examined type samples. Instructions
1o assembly ion, operating and for Marchel gas fiter
{current form sluhe:

Wallenhorst, 07.04.2022

HEINZ MARCHEL
GMEH & CO. KG
tr. 3

49134 Wallenhorst | Germany

(Manager Temnolon)‘!

Fom KON MOFPMTE 07 04 2022 GB

Tloton 0040 (TATT NG USLie CRVIPSSAIN  Vemegls Voltstank o0 Uit v Mt

Tt 00 84T ASTH S S5MT310 BT 39850 2y 2500 an
e, Purchat de- A 31 R LA DEE) 2853 0% 1800 2674 00 mmmumm-omn 130 i i i e
- oot g BIC NOLADEZIRER maschel ci enesten ionnen




14.3 Declaratie de conformitate ..70..

H@

 MARCHEL
c E Declaration of Conformity
Product Gas filter version .70 .,
Type DN 25 Type 2570
DN 40 Type 4070
DN 50 Type 5070
DN 85 Type 6570
DN 80 Type 8070
DN 100 Type 10070
DN 125 Type 12570
DN 150 Type 15070 ..
' J (> DN 25)
{EU) 20160425
DIN 3386 (max PS 5 bar)
AD 2000 Ci
Type Examination 2014/68/EU Module B (Type) +C2 (> DN 25)
(EU) 2016/426

DIN 3388 (max. P 5 bar)
DVGW, Notified Body CED085

W dectare as manufacturer that the products accordingly labelled fulfil the requirements
oﬂhe list directives and st.nmﬂds. They are conform to the examined type samples. Instructions.
ion, operating and mak for Marchel gas filter

{c.urruﬂl form m}
Wiallenhorst, 07.04.2022
HEINZ MARCHEL
GMEH & CO. KG

lingstr. 3

49134 Wallerhorst { Germany

(Manager Technology)

Form KON ZeSergasiiier 07.04 2022 GB

Kot rise Bortemtains Fasratitper
ARGEITION (L2 03935 40f Komko $90 CBAT] K3 polen mmachbetich umars

00 257808 mmnms-m-neum ]
- Mg B GEMCEEICEY e archel Sa sivshan scrrer.

ek 0040 ST D BENNTST  Vermeagte Volstark
T Do AT WOSTA Sutagta BSGETANNID 1B 34008
el LA ST B 1388

i

g!
]
G H




Anhang / atasament

A1. Durchflussdiagramm fiir Gasfilter Baureihen ..10.., ..20.., ..21.., ..22.., ..23..
A1. Diagrama fluxului pentru seria de filtre de gaz ..10.., ..20.,, ..21.., ..22.,, ..23..

Druckverlust in mbar fir Erdgas, Erdélgas (dv = 0,64)
Pierdere de presiune in mbar pentru gaze naturale, gaz de sonda (dv = 0,64)
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MARCHEL

Anhang / atagsament

A2. Durchflussdiagramm fiir Gasfilter Baureihen ..30.., ..35.., ..50.., ..55..

grama fluxului pentru seria de filtre de gaz ..30.., ..35.., ..50.., ..55..
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Gasdurchfluss in m*h (Betriebszustand)
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Druckverlust in mbar fiir Erdgas, Erddlgas (dv
Pierderea presiunii in mbar pentru gaz natural, gaz petrolier lichefiat (dv
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Druckverlust in mbar fiir Luft (dr = 1)
Pierderea presiunil in mbar pentru aer (dv = 1)
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